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• Hier sind zwei Versionen der CT-Kabelfarbe. 
   Version 1: S1-Weiß, S2-Schwarz  
   Version 2: S1-Rot, S2-Schwarz
• Die empfohlene Sicherung im Schaltplan ist 0,5A bis 3A.
   Das tatsächliche Produkt hat Vorrang!

Hinweis

5.7 Anschluss des Erdschlussalarms
Der Wechselrichter entspricht IEC 62109-2 13.9. Die Fehleranzeige-LED auf der 

Abdeckung des Wechselrichters leuchtet auf und die App sendet eine Nachricht mit 

dem Fehlercode F40 für Erdungsfehler.

Der Wechselrichter sollte für eine bequeme Wartung in Augenhöhe installiert werden 

(Höhe durch Platzierung des Fundaments anpassen)

5.8 Verkabelungsplan
Für Australien und Neuseeland. Die neutralen Punkte auf der NETZ-Seite und der 
LAST-Seite müssen miteinander verbunden werden, da sonst die LAST-Funktion nicht 
funktioniert.

PE-Erdung:
1. Der PE-Anschluss von LAST ist nicht belegt und kann nicht an das Stromnetz von 
Australien, Neuseeland und Südafrika angeschlossen werden.
2. Auf dem Gehäuse des Wechselrichters befinden sich zwei Erdungspfosten für den 
Schutzleiter. Einer ist mit dem Erdungspfosten des Gehäuses der BMS-Steuerbox 
verbunden, um die Erdungskontinuität zwischen verschiedenen Bauteilen aufrechtzu 
erhalten, und der andere Erdungspfosten für den Schutzleiter muss zuverlässig mit dem 
nahe gelegenen Erdungsringnetz des Gebäudes verbunden werden.
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Australische Verdrahtung

Hybrid-Wechselrichter

Das Loch für die Erdungsschraube 
in der unteren rechten Ecke

BACKUP

NETZ

Verteilerkasten

Diesen Anschluss NICHT mit 
dem australischen und 
neuseeländischen Stromnetz 
verbinden!!!

Normal-Lasten

Lasten

Netz

E-LEISTE

N-LEISTE

E-N
Link

RCD

RCD

N-LEISTE und E-LEISTE 
müssen gut verbunden 
sein!!!

Solaranlage

L1/L2/L3

L1/L2/L3

L1/L2/L3 N

L1/L2/L3

L1/L2/L3

CT*3

Batterie

BMS

Europäische Verdrahtung

Solaranlage

Hybrid-Wechselrichter
BACKUP

NETZ

Verteilerkasten

Normal-Lasten

Backup-Lasten

Netz

E-LEISTE

N-LEISTE

RCD

RCD

L1/L2/L3

L1/L2/L3 N

L1/L2/L3CT*3

L1/L2/L3

L1/L2/L3

Das Loch für die Erdungsschraube in 
der unteren rechten Ecke

Batterie

BMS
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5.9 Erweiterung der Batteriekapazität

Kapazität 10,2 kWh: 2 Batteriemodule + 1 BMS-Steuerbox + 1 Basis 
Kapazität 15,3 kWh: 3 Batteriemodule + 1 BMS-Steuerbox + 1 Basis 
Kapazität 20,4 kWh: 4 Batteriemodule + 1 BMS-Steuerbox + 1 Basis 
Kapazität 20,4 kWh: 4 Batteriemodule + 2 BMS-Steuerbox + 2 Basis 
Kapazität 30,6 kWh: 6 Batteriemodule + 2 BMS-Steuerbox + 2 Basis 
Kapazität 40,8 kWh: 8 Batteriemodule + 2 BMS-Steuerbox + 2 Basis

Dieses Zubehör ist nur bei der Installation 
mehrerer Batteriestapel erforderlich M4

Connecting plate ×2

Nach Abschluss der Produktinstallation werden Endbenutzer nicht 
unterstützt, die Batteriekapazität selbst zu erweitern, die 
Batteriepackkapazität muss vor der Installation bestimmt werden.

Parallelkabel für 
BMS-Steuerbox 
(2×BMS-Steuerbox 
erforderlich)

PCS

Anschlussabdeckung

Anschluss an den Inverter

Master BMS Steuerbox Sklave BMS Steuerung BOX

Erdungsdraht Stromkabel



Parallelkabel sind in Trogen zu installieren oder durch 
Metallrohre zu schützen.

Warnung!
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 Installieren des Seitenpanels

In Trogen installiert oder durch einen metallischen Kabelkanal oder -leitung geschützt. Die Metallka-
belleitung oder -leitung, vorausgesetzt, dass Metallteile mit dem gleichpotentialen Verbindungssys-
tem verbunden sind und IEC62477-2022 Abschnitt 4.4.4.2.2 erfüllen

Gesamter Effekt

Einheit: mm

Host Untergeordnet

M4

Kabelleitung

≥300

≥600mm

≥600mm
≥500mm

13
90

60
37

0
68

0
83

0

800≥

≥

PE PE

160
225

Gruppeneinteilung 

2–4
Gruppeneinteilung 

2–4
Im Einklang mit 

dem Hauptpaket
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6 Bedienung des Systems

6.1 Einschalten

Beim Einschalten des Systems ist es sehr wichtig, die folgenden Schritte zu befolgen, 
um Schäden am System zu vermeiden.

Bitte prüfen Sie die Verdrahtung noch einmal, bevor Sie das 
System einschalten.

Warnung!

Vorbereitungen vor dem Ein-/Ausschalten des Gerätes.
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Schritt 1: Öffnen Sie die Seitenwand der BMS-Steuerbox. Öffnen Sie die Abdeckung
des Batterietrennschalters und schalten Sie den Batterietrennschalter ein.

Schritt 2: Drücken Sie die Power-Taste auf der BMS-Steuerbox. 

Schritt A Schritt B

5~15 Sek. (Langes Drücken)＜1 Sek. (Klicken)  

Schritt A Schritt B
＜5Sek.

Wenn das Batteriesystem eingeschaltet ist, leuchtet die Anzeige der Power-Taste 
auf.

1

2
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Wenn RESS auf AUS gestellt ist, ist die Power-LED "AUS". Wenn RESS auf EIN 

gestellt ist, ist die Power-LED "AN". Um das RESS auf "EIN" oder "AUS" zu schalten, 

gehen Sie wie folgt vor:

Status der Power-Anzeige:

1: Drücken Sie kurz (weniger als 1 Sek.) auf die Power-Taste, die vertikale LED blinkt 

innerhalb von 5 Sek.;

2: Halten Sie dann die Power-Taste 5 bis 15 Sek. lang gedrückt. Die vertikale LED 

leuchtet einige Sek. lang auf und erlischt dann, und die Power-LED wird "EIN" 

geschaltet.

Um sicherzustellen, dass die Schritte korrekt sind, sollte die Power-LED "EIN" und die 

vertikale LED "AUS" sein.

Bedienungsschritte:

Hinweis

Wenn in Schritt 2 das lange Drücken nicht innerhalb von 5 

bis 15 Sek. liegt, blinkt die vertikale LED und die Power- LED 

bleibt "AUS";

Wenn innerhalb von 5 Sek. kein weiteres Mal gedrückt wird 

(während die vertikale LED blinkt und die Power- LED aus 

ist) kehrt das Gerät in den Ausgangszustand zurück (die 

vertikale LED schaltet sich aus und die Power- LED ist aus);

Wenn Sie erneut drücken (5 bis 15 Sek. lang drücken), 

leuchtet die Power-LED auf und die vertikale LED erlischt.

Schritt 4: Schalten Sie den externen AC-Unterbrecher des Netzes ein.

Schritt 3: Turn on the PV isolation switch on inverter.

ANAUS
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6.2 Switch Aus

Schritt 3: Drücken Sie die Power-Taste auf der BMS-Steuerbox (ausführliche Bedienung-

sanleitung siehe 6.1 Schritt 2).

Schritt 4: Öffnen Sie die Abdeckung des Batterietrennschalters und schalten
Sie den Batterietrennschalter aus.

Schritt 1: Schalten Sie den externen Netz-Unterbrecher aus.

Schritt 2: Schalten Sie den PV-Trennschalter aus.

Benutzerberechtigungen: Bei der ersten Nutzung dieses Dienstes müssen Sie ein 

Konto und ein Passwort registrieren. Bitte bewahren Sie Ihr Konto und Ihr Passwort 

sicher auf.

Kontotypen: Es gibt verschiedene Kontotypen: Benutzerkonten und Konten für das 

Betriebspersonal. Benutzerkonten haben nur Zugriffs- und Ansichtsrechte, 

während die Konten des Betriebspersonals über Zugriffs-, Ansichts- und Konfig- 

urationsrechte verfügen.

Konto und Passwort ändern: Folgen Sie den Aufforderungen auf der Benutzerober-

fläche, um sicherzustellen, dass das Passwort die Komplexitätsanforderungen 

erfüllt.

Kontosperrung: Das Konto wird nach mehreren fehlgeschlagenen Anmeldever-

suchen gesperrt. Bitte seien Sie vorsichtig bei der Bedienung.

Anleitung zur Kontoverwaltung

7 Anlagenüberwachung
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Dieses Produkt verwendet ein mehrstufiges Abwehrschema, das 
Identitätsprüfung, private Protokolle, Autorisierungsmechanismen, 
Sicherheitsüberprüfung, Datenverschlüsselung, effektive Ressourcen 
und Schutz vor ungewöhnlichen Vorgängen umfasst. Diese sieben-
stufigen Schutzmaßnahmen schützen die Sicherheit des BESS-Sys-
tems in Verbindungsplänen, Betriebsablaufdaten und Betriebsumge-
bung. Hier eine kurze Zusammenfassung:
• Identitätsprüfung: Verwenden Sie Regeln für Benutzerkonten und 
Passwörter, um die Sicherheit der Gerätekommunikation und der 
Daten zu gewährleisten.
• Private Protokolle: Verwenden Sie proprietäre Funktionscodes und 
private Kommunikationsprotokolle, um eine sichere Kommunikation 
zwischen Systemkomponenten zu gewährleisten.
• Autorisierung: Nur autorisierte Benutzer können auf die Daten 
zugreifen.
• Nachverfolgung der Sicherheitsprüfung: Prüfprotokolle, die 
Sicherheitsaktivitäten und sensible Daten aufzeichnen.
• Verschlüsselung sensibler Firmware-Daten.
• Verfügbarkeit von Ressourcen: Verwenden Sie feste Ressourcen, 
um das System zu betreiben und Gerätestillstände oder -abstürze zu 
verhindern.
• Schutz vor Anomalien: Bei Kommunikationsanomalien müssen sich 
Benutzer erneut anmelden und autorisieren.
• Das Produkt wird an Solarmodule und das Stromnetz anges-
chlossen und in netzunabhängige Lasten integriert. Bitte stellen Sie 
sicher, dass alle Anschlüsse richtig verbunden sind.
• Das Produkt wird zur Erfassung von Netzdaten an einen externen 
Stromzähler oder CT angeschlossen. Bitte stellen Sie sicher, dass das 
Sammelgerät korrekt installiert und mit dem Produkt verbunden ist.
• Das Produkt ist mit einem mehrschichtigen Abwehrschema 
ausgestattet.
Bitte befolgen Sie den Anwendungs- und Wartungsprozess 
dementsprechend.
• Für externe Kommunikation des Produkts ist ein externes Gateway- 
Produkt erforderlich. Bitte stellen Sie sicher, dass das Gateway- 
Produkt über die entsprechende Berechtigung verfügt.
• Nicht autorisierte Programme von Drittanbietern werden für die 
Sicherheitsverwaltung, Überwachung und Ereignisbehandlung dieses 
Produkts nicht unterstützt.
• Ein Gateway-Produkt ist für die Verbindung für System-Firmware- 
Upgrades und die Datenübertragung erforderlich.
• Nur autorisiertes Personal darf Wartungsarbeiten mit offiziellen 
Hilfsprogrammen durchführen und Wartungsprotokolle führen.

Achtung
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Eigentümer können auf der SOLARMAN-Plattform ihre eigene Anlage erstellen, um eine 
Echtzeit-Überwachung durchzuführen. Das System sammelt die Daten von den 
angeschlossenen Geräten, wodurch ein umfassendes Verständnis des Betriebsstatus 
der RESS-Anlage ermöglicht wird.

7.1 Erstellen einer Anlage (Endbenutzer-Version) 

• Netzwerkumgebung: Dieses Produkt stellt keine direkte Verbindung 

zum Internet her und kann nicht in Umgebungen verwendet werden, 

die eine Sicherheitsunterstützung für die Netzwerksegmentierung 

erfordern. Verwenden Sie ein spezielles Gateway oder WiFi-Modul, 

um sicherzustellen, dass die Netzwerkumgebung risikofrei ist.

• Korrekte Bedienung: Verwenden Sie ein sicheres Passwort, um sich 

anzumelden und sich nach der Nutzung des Systems sicher 

abzumelden.

• Konsequenzen bei Nichtbefolgung der Anweisungen: Dies kann zu 

Systemangriffen, Datenlecks oder -verlusten führen und den 

Produktbetrieb beeinträchtigen.

Bei Fehlfunktionen des Geräts befolgen Sie die Anweisungen in 

Kapitel 9 entsprechend dem Fehlercode.

Hinweis

Achtung
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Schritt 1: "Jetzt hinzufügen"

Klicken Sie auf "Jetzt hinzufügen", um Ihre Anlage auf der SOLARMAN-Plattform zu 
erstellen.
Hinweis: Wenn Sie bereits eine Anlage erstellt haben, wird diese Seite nicht angezeigt. 
Wenn Sie eine weitere Anlage erstellen möchten, klicken Sie bitte auf das "+" in der Ecke 
oben rechts und wählen Sie "Anlage erstellen".

Wenn Sie folgende Seite aufrufen, wählen Sie bitte je nach Ihrer eigenen Situation aus. 
Wenn Ihre Anlage einen Installateur hat, der sich später um die Wartung und den Betrieb 
kümmert, wird empfohlen, die Anlage nicht selbst zu erstellen.
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(1) Anlagenname;
(2) Anlagentyp: Dachanlage für Wohngebäude;
(3) Systemtyp: Speichersystem;

Bitte geben Sie detaillierte Informationen zur Anlage gemäß Ihrer tatsächlichen Situation 
ein. Das System erstellt eine einzigartige Anlage für Sie. Um die Anlagendaten genau zu 
berechnen, geben Sie bitte Folgendes ein:

(4) Standort der Anlage;
(5) Installierte Kapazität;
(6) Zeitzone;
(7) Weitere Informationen.

Schritt 2: Eingabe der Anlagendetails
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Bitte beachten:

7.2 Hinzufügen eines Loggers

Nachdem die Anlage erstellt ist, können Sie einen Logger hinzufügen. Der Logger kann 
Betriebsdaten von PV-Geräten erfassen und auf den Server hochladen, was einen 
vollständigen Überblick über den Betriebsstatus der PV-Anlage und die Ertragsinfor- 
mationen ermöglicht. Darüber hinaus wird das System feststellen, ob die Anlage normal 
läuft, wodurch Vermögensverluste aufgrund von Geräteausfällen und anderen Gründen 
vermieden werden.

(1) Klicken       um zwischen Google Maps und Amap zu wechseln. Amap ist besser für 
die Such- und Ortungsfähigkeiten in China. Google Maps ist besser für weltweite Such- 
und Ortungsmöglichkeiten. Bitte wählen Sie entsprechend aus.

(2) Klicken      um zwischen 2D-Ebenenkarte und Satellitenkarte zu wechseln.

Hinweis: Wenn Ihre Anlage nach dem Klicken auf "Fertigstellen" keine Daten aufweist, 
bedeutet dies, dass sich kein Gerät in Ihrer Anlage befindet.
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Schritt 1: Gehen Sie zu "Logger hinzufügen"

Hinweis: Wenn Sie mehrere PV-Anlagen erstellt haben, wählen Sie vor dem Hinzufügen 
eines Loggers bitte die Anlage aus, der Sie den Logger zuweisen möchten. So vermeiden 
Sie, dass Daten durch falsch zugeordnete Geräte verwechselt werden, was Ihre Beur- 
teilung des Anlagenbetriebs beeinträchtigen könnte. Derzeit gibt es mehrere Möglichkeit-
en, Geräte hinzuzufügen:
1) Anlageseite hinzufügen

Klicken Sie auf das Symbol 【+】 in der Ecke oben rechts auf der Startseite der 
Anlage, um sie hinzuzufügen. Wählen Sie "Logger hinzufügen", um die Seite zur 
Anlagenauswahl aufzurufen. Bitte wählen Sie die Anlage, der Sie den Logger 
hinzufügen möchten, anhand Ihrer tatsächlichen Situation aus.

Sobald die Anlage erstellt wurde, sehen Sie die Seite wie unten dargestellt. Klicken Sie 
bitte auf "Zum Hinzufügen".
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Schritt 2: Logger-SNr. eingeben

Sie können die Logger-SNr. manuell eingeben oder auf das rechte Symbol klicken, um 
die SNr. zu scannen.
Die SNr. und der QR-Code sind auf der Abdeckung des Daten-Dongles, Sie finden sie 
dort.

2) Anlagenausrüstungsliste-Seite hinzufügen

Klicken Sie auf der Seite 【Anlagendetails】 einer bestimmten Anlage auf das 
Symbol "..." in der Ecke oben rechts und wählen Sie "Logger hinzufügen", um die 
entsprechende Seite "Logger-Ausrüstung zur Anlage hinzufügen" aufzurufen.
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Hinweis: Wenn der QR-Code nicht gescannt werden kann oder das Scan-Ergebnis von 
der SNr. auf dem Etikett abweicht, geben Sie die SNr. bitte manuell ein.

7.3 Konfiguration der Vernetzung

1) Die Konfiguration der Vernetzung bietet hauptsächlich die Funktionsausführung der 
spezifischen Kommunikationsfähigkeit nach Gerätevernetzung für die Logger- 
Ausrüstung des WiFi-Moduls, um den schnellen Zugriff auf die Daten des Kraftwerks 
und die Erfassung von Echtzeitdaten zu erleichtern.
Nach Abschluss des SNr.-Hinzufügens beginnen Sie dann mit der Konfiguration der 
Vernetzung.

Nach Ausführung der o. g. Schritte zeigt die APP folgende Benutzeroberfläche an:

Schritt 1: Prüfen der WiFi-Information

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon mit dem WiFi-Netzwerk zu Hause verbun- 
den ist, das mit dem auf der Seite angezeigten Netzwerk übereinstimmt, und geben Sie 
das Passwort für die Verbindung mit dem Netzwerk ein.
Nachdem Sie die Eingabe abgeschlossen und das Passwort bestätigt haben, klicken Sie 
auf die Taste "Konfiguration starten".

Click Done to display this interface. If you 

want to configure the network now, you 

need to click Go to Configure.
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Schritt 2: Auto-Konfiguration

Bitte warten Sie einen Moment, bis die Konfiguration abgeschlossen ist. Das System 
wechselt automatisch zur konfigurierten Seite. Bitte lassen Sie die WiFi- und 
Bluetooth-Funktionen Ihres Smartphones während des Konfigurationsvorgangs 
eingeschaltet.
Wenn Sie zur「Geräteliste」zurückkehren, ist der Logger immer noch im Offline- 
Status. In der Regel werden die Daten alle 10 Min. aktualisiert. Bitte warten Sie geduldig.
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Hinweis: Wenn bei der Konfiguration ein Fehler auftritt, prüfen Sie bitte folgende 
Gründe und versuchen Sie es erneut.

2) Wenn Sie auf "Später" klicken, dann können Sie auf "Gerät" klicken, um mit der 
Netzwerkkonfiguration fortzufahren. Sie können prüfen, ob der Logger die Taste 
"Gerätevernetzung" auf der Listenseite der unterstützten Kraftwerks-Ausrüstung 
anzeigt, und Schritt 1 und Schritt 2 wiederholen. Wenn nicht, ist Vernetzung nicht 
erforderlich!

2

3

1

1. Stellen Sie sicher, dass WLAN eingeschaltet ist;

2. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist; 

3. Stellen Sie sicher, dass WiFi normal funktioniert;

4. Stellen Sie sicher, dass der drahtlose Router keine White/Black-Liste implementiert.

5. Verringern Sie den Abstand zwischen Smartphone und Gerät; 

6. Versuchen Sie, sich mit anderem WLAN zu verbinden;

7. Entfernen Sie die Sonderzeichen im WLAN-Netzwerk.
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8 APP-Datenanzeige

8.1 Echtzeit-Daten
Klicken Sie auf die Anlage, wie oben gezeigt, um verschiedene Daten auf dieser 
Seite zu überprüfen. Z.B. Flussdiagramm, 24-Stunden-Kurve, Produktion, Verbrauch, 
erwarteter Ertrag usw.

Nach der Einrichtung der Anlage und des Geräts können Sie die Anlagendaten aus der 
Ferne überprüfen.
Hinweis: Bitte prüfen Sie die Anlagendaten 10 Min. nach der Konfiguration der 
Vernetzung.
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8.2 Statistik-Daten
Auf dieser Seite können Sie die Anlagenstatistiken und historische Daten prüfen. Sie 
können bestimmte Daten und Bedingungen für die Abfrage filtern.

8.3 Geräte-Daten
Klicken Sie auf die Taste in der Ecke oben rechts, um zur Seite "Geräte-Info" zu gelan-
gen.
Auf dieser Seite können Sie die Geräte-Informationen prüfen. Klicken Sie auf ein 
bestimmtes Gerät, um Echtzeitdaten und statistische Diagramme zu erhalten, anhand 
derer Sie erkennen können, ob das Gerät normal funktioniert.
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8.4 Alarm-Daten
Sie können Anlagenalarme auf dieser Seite einsehen. Alarme werden nach Wichtigkeit 
und Inhalt unterschieden, sodass Sie den Stellenwert von Alarmen besser verstehen 
können. Durch diese Alarmmeldung können Sie den Fehlerstatus Ihrer Anlage erkennen 
und so Sachschäden vermeiden.

8.5 Benutzerhandbuch für Solarman Smart
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte, 
um die Bedienungsanleitung von SOLARMAN Smart zu lesen:
1. Bitte rufen Sie die Hauptseite auf und klicken Sie auf "Über SOLARMAN Smart".
2. Klicken Sie auf "Benutzerhandbuch“, um den Link aufzurufen.
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9 Fehlerinformationen

Fehlercode Fehlername Lösung

1 NVM-Prüfsummenfehler
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Trennen Sie den AC-Ausgangsschalter, den DC-Eingangs- 
schalter und den Batterieschalter und schließen Sie sie 5 Min. 
später wieder an. Wenden Sie sich an den Händler oder den 
Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.

2 DSP-Kommunikationsfe-
hler

Trennen Sie den AC-Ausgangsschalter, den DC-Eingangs- 
schalter und den Batterieschalter und schließen Sie sie 5 Min. 
später wieder an. Wenden Sie sich an den Händler oder den 
Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.

3 BMS-Kommunikationsfe-
hler

Trennen Sie den AC-Ausgangsschalter, den DC-Eingangss-
chalter und den Batterieschalter und schließen Sie sie 5 Min. 
später wieder an. Wenden Sie sich an den Händler oder den 
Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.

4 Batterie-Überspannungs- 
alarm

Trennen Sie den AC-Ausgangsschalter, den DC-Eingangs- 
schalter und den Batterieschalter und schließen Sie sie 5 Min. 
später wieder an. Wenden Sie sich an den Händler oder den 
Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.

5 Batterie-Unterspannungs- 
alarm

Trennen Sie den AC-Ausgangsschalter, den DC-Eingangs- 
schalter und den Batterieschalter und schließen Sie sie 5 Min. 
später wieder an. Wenden Sie sich an den Händler oder den 
Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.

6 Batterie-Übertemperatur- 
Alarm

Trennen Sie den AC-Ausgangsschalter, den DC-Eingangs- 
schalter und den Batterieschalter und schließen Sie sie 5 Min. 
später wieder an. Wenden Sie sich an den Händler oder den 
Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.

7 Batterie-Untertemperatur- 
Alarm

Trennen Sie den AC-Ausgangsschalter, den DC-Eingangs- 
schalter und den Batterieschalter und schließen Sie sie 5 Min. 
später wieder an. Wenden Sie sich an den Händler oder den 
Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.

8 Batterie-Überstrom-Alarm

Trennen Sie den AC-Ausgangsschalter, den DC-Eingangs- 
schalter und den Batterieschalter und schließen Sie sie 5 Min. 
später wieder an. Wenden Sie sich an den Händler oder den 
Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.

9
Batteriespannungsunter-
schied zu groß

Trennen Sie den AC-Ausgangsschalter, den DC-Eingangs- 
schalter und den Batterieschalter und schließen Sie sie 5 Min. 
später wieder an. Wenden Sie sich an den Händler oder den 
Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.

10
Temperaturunterschied zu 
groß

Trennen Sie den AC-Ausgangsschalter, den DC-Eingangs- 
schalter und den Batterieschalter und schließen Sie sie 5 Min. 
später wieder an. Wenden Sie sich an den Händler oder den 
Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.

11 Batterie-SOC zu hoch

Trennen Sie den AC-Ausgangsschalter, den DC-Eingangs- 
schalter und den Batterieschalter und schließen Sie sie 5 Min. 
später wieder an. Wenden Sie sich an den Händler oder den 
Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.
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12 Batterie-SOC zu niedrig
Trennen Sie den AC-Ausgangsschalter, den DC-Eingangs- 
schalter und den Batterieschalter und schließen Sie sie 5 Min. 
später wieder an. Wenden Sie sich an den Händler oder den 
Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.

13 Andere Batteriealarme
Trennen Sie den AC-Ausgangsschalter, den DC-Eingangs- 
schalter und den Batterieschalter und schließen Sie sie 5 Min. 
später wieder an. Wenden Sie sich an den Händler oder den 
Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.

14 Netz-Überspannung

1. Wenn das Problem gelegentlich auftritt, kann das Stromnetz 
vorübergehend gestört sein. Der Wechselrichter schaltet sich 
automatisch wieder ein, nachdem er festgestellt hat, dass das 
Stromnetz normal ist.
2. Wenn das Problem häufig auftritt, prüfen Sie, ob die 
Netzspannung im zulässigen Bereich liegt.
• Wenden Sie sich an den örtlichen Energieversorger, wenn die 
Netzspannung den zulässigen Bereich überschreitet.
• Ändern Sie den Schwellenwert des Überspannungsschutzes, 
HVRT, oder deaktivieren Sie die Überspannungsschutzfunktion 
nach Zustimmung des örtlichen Energieversorgers, wenn die 
Netzfrequenz im zulässigen Bereich liegt.
3. Prüfen Sie, ob der AC-Unterbrecher und die Ausgangskabel 
sicher und korrekt angeschlossen sind, wenn das Problem 
weiterhin besteht.

15 Netz-Unterspannung

1. Wenn das Problem gelegentlich auftritt, kann das 
Stromnetz vorübergehend gestört sein. Der Wechselrichter 
schaltet sich automatisch wieder ein, nachdem er festgestellt 
hat, dass das Stromnetz normal ist.
2. Wenn das Problem häufig auftritt, prüfen Sie, ob die 
Netzspannung  im zulässigen Bereich liegt.
• Wenden Sie sich an den örtlichen Energieversorger, wenn 
die Netzspannung den zulässigen Bereich überschreitet.
• Ändern Sie den Schwellenwert des Unterspannungsschutz-
es, LVRT, oder deaktivieren Sie die Unterspannungsschutz-
funktion nach Zustimmung des örtlichen Energieversorgers, 
wenn die Netzfrequenz im zulässigen Bereich liegt.
3. Prüfen Sie, ob der AC-Unterbrecher und die Ausgangs- 
kabel sicher und korrekt angeschlossen sind, wenn das 
Problem weiterhin besteht.

16 Netz-Überstrom

1. Wenn das Problem gelegentlich auftritt, kann das 
Stromnetz vorübergehend gestört sein. Der Wechselrichter 
schaltet sich automatisch wieder ein, nachdem er festgestellt 
hat, dass das Stromnetz normal ist.
2. Wenden Sie sich an den Händler oder den Kundendienst, 
wenn das Problem häufig auftritt.

17 Netzfrequenz abnormal

1. Wenn das Problem gelegentlich auftritt, kann das 
Stromnetz vorübergehend gestört sein. Der Wechselrichter 
schaltet sich automatisch wieder ein, nachdem er festgestellt 
hat, dass das Stromnetz normal ist.
2. Wenn das Problem häufig auftritt, prüfen Sie, ob die 
Netzfrequenz im zulässigen Bereich liegt.
• Wenden Sie sich an den örtlichen Energieversorger, wenn 
die Netzfrequenz den zulässigen Bereich überschreitet.
• Ändern Sie den Schwellenwert für den Frequenzschutz oder 
deaktivieren Sie die Überfrequenzschutzfunktion nach 
Zustimmung des örtlichen Energieversorgers, wenn die 
Netzfrequenz im zulässigen Bereich liegt.
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18 DC-Bus Überspannung

Trennen Sie den AC-Ausgangsschalter, den DC-Eingangs- 
schalter und den Batterieschalter und schließen Sie sie 5 Min. 
später wieder an. Wenden Sie sich an den Händler oder den 
Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.

19 DC-Bus Unterspannung
Trennen Sie den AC-Ausgangsschalter, den DC-Eingangs- 
schalter und den Batterieschalter und schließen Sie sie 5 Min. 
später wieder an. Wenden Sie sich an den Händler oder den 
Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.

20 PCS-Übertemperatur

1. Überprüfen Sie die Belüftung und die Umgebungs- 
temperatur am Installationsort.
2. Wenn die Belüftung schlecht ist oder die Umgebungs- 
temperatur zu hoch ist, müssen Sie die Belüftung und die 
Wärmeabfuhr verbessern.
3. Wenden Sie sich an den Händler oder den Kundendienst, 
wenn sowohl die Belüftung als auch die Umgebungs- 
temperatur normal sind.

21 PV-Übertemperatur

1. Überprüfen Sie die Belüftung und die Umgebungs- 
temperatur am Installationsort.
2. Wenn die Belüftung schlecht ist oder die Umgebungs- 
temperatur zu hoch ist, müssen Sie die Belüftung und die 
Wärmeabfuhr verbessern.
3. Wenden Sie sich an den Händler oder den Kundendienst, 
wenn sowohl die Belüftung als auch die Umgebungs- 
temperatur normal sind.

22 PVA-Überstrom

Trennen Sie den AC-Ausgangsschalter, den DC-Eingangs- 
schalter und den Batterieschalter und schließen Sie sie 5 Min. 
später wieder an. Wenden Sie sich an den Händler oder den 
Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.

23 PVB-Überstrom

Trennen Sie den AC-Ausgangsschalter, den DC-Eingangs- 
schalter und den Batterieschalter und schließen Sie sie 5 Min. 
später wieder an. Wenden Sie sich an den Händler oder den 
Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.

24 Buck-Boost A Überstrom

Trennen Sie den AC-Ausgangsschalter, den DC-Eingangs- 
schalter und den Batterieschalter und schließen Sie sie 5 Min. 
später wieder an. Wenden Sie sich an den Händler oder den 
Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.

25 Buck-Boost B Überstrom

Trennen Sie den AC-Ausgangsschalter, den DC-Eingangs- 
schalter und den Batterieschalter und schließen Sie sie 5 Min. 
später wieder an. Wenden Sie sich an den Händler oder den 
Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.

26
Batterieseitige 
DC-Überspannung

1. Wenn das Problem gelegentlich auftritt, prüfen Sie die 
Eingangsspannung der Batterie. Wenn sie im normalen 
Bereich liegt, erholt sich der Wechselrichter automatisch.
2. Wenden Sie sich an den Händler oder den Kundendienst, 
wenn das Problem häufig auftritt.

27
Batterieseitige DC- 
Unterspannung

1. Wenn das Problem gelegentlich auftritt, prüfen Sie die 
Eingangsspannung der Batterie. Wenn sie im normalen 
Bereich liegt, erholt sich der Wechselrichter automatisch.
2. Wenden Sie sich an den Händler oder den Kundendienst, 
wenn das Problem häufig auftritt.
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28 PVA-Überspannung

Prüfen Sie die serielle Verbindung des PV-Generators. Stellen 
Sie sicher, dass die Leerlaufspannung des PV-Strings nicht 
höher ist als die maximale Betriebsspannung des Wechsel- 
richters.

29 PVB-Überspannung
Prüfen Sie die serielle Verbindung des PV-Generators. Stellen 
Sie sicher, dass die Leerlaufspannung des PV-Strings nicht 
höher ist als die maximale Betriebsspannung des Wechsel- 
richters.

30
Umgebungsbedingungen 
abnormal

1. Überprüfen Sie die Belüftung und die Umgebungs- temperatur 
am Installationsort.
2. Wenn die Belüftung schlecht ist oder die Umgebungs- 
temperatur zu hoch ist, müssen Sie die Belüftung und die 
Wärmeabfuhr verbessern.
3. Wenden Sie sich an den Händler oder den Kundendienst, 
wenn sowohl die Belüftung als auch die Umgebungstemperatur 
normal sind.

31 Leckstrom-Fehler

1. Wenn das Problem gelegentlich auftritt, kann es durch eine 
Kabelausnahme verursacht werden. Der Wechselrichter erholt 
sich automatisch, nachdem das Problem behoben wurde.
2. Prüfen Sie, ob die Impedanz zwischen dem PV-String und PE 
zu niedrig ist, wenn das Problem häufig auftritt oder andauert.

32 Hardware abnormal

Trennen Sie den AC-Ausgangsschalter, den DC-Eingangs- 
schalter und den Batterieschalter und schließen Sie sie 5 Min. 
später wieder an. Wenden Sie sich an den Händler oder den 
Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.

33 Vorab-Ladung abnormal

Trennen Sie den AC-Ausgangsschalter, den DC-Eingangs- 
schalter und den Batterieschalter und schließen Sie sie 5 Min. 
später wieder an. Wenden Sie sich an den Händler oder den 
Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

34 Isolationsfehler

1. Prüfen Sie, ob der Widerstand des PV-Strings zum PE mehr 
als 50kΩ beträgt. Wenn nein, prüfen Sie den Kurzschlusspunkt.
2. Prüfen Sie, ob das PE-Kabel richtig angeschlossen ist.
3. Wenn der Widerstand an regnerischen Tagen geringer ist, 
stellen Sie bitte den ISO-Wert neu ein.

35 AC-seitiges Relais
abnormal

Trennen Sie den AC-Ausgangsschalter, den DC-Eingangs- 
schalter und den Batterieschalter und schließen Sie sie 5 Min. 
später wieder an. Wenden Sie sich an den Händler oder den 
Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.

36 PVA-Verpolungsfehler Prüfen Sie, ob die PV-Strings verkehrt herum angeschlossen 
sind.

37 PVB-Verpolungsfehler Prüfen Sie, ob die PV-Strings verkehrt herum angeschlossen 
sind.
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38 Überspannung im
Hardware DC-Bus

Trennen Sie den AC-Ausgangsschalter, den DC-Eingangs- 
schalter und den Batterieschalter und schließen Sie sie 5 Min. 
später wieder an. Wenden Sie sich an den Händler oder den 
Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.

39
Hardware-Batterie-
Überspannung

Trennen Sie den AC-Ausgangsschalter, den DC-Eingangs- 
schalter und den Batterieschalter und schließen Sie sie 5 Min. 
später wieder an. Wenden Sie sich an den Händler oder den 
Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.

40
Netz 10Min.-Überspannung

1. Wenn das Problem gelegentlich auftritt, kann das Stromnetz 
vorübergehend gestört sein. Der Wechselrichter schaltet sich 
automatisch wieder ein, nachdem er festgestellt hat, dass das 
Stromnetz normal ist.
2. Wenn das Problem häufig auftritt, prüfen Sie, ob die 
Netzspannung im zulässigen Bereich liegt.
• Wenden Sie sich an den örtlichen Energieversorger, wenn die 
Netzspannung den zulässigen Bereich überschreitet.
• Ändern Sie den Schwellenwert für den schnellen Überspan-
nungsschutz des Netzes nach Zustimmung des örtlichen 
Energieversorgers, wenn die Netzspannung im zulässigen 
Bereich liegt.

41
EPS (netzunabhängig) 
Überlastfehler

1. Wenn das Problem gelegentlich auftritt, kann die EPS-Last 
vorübergehend abnormal sein. Der Wechselrichter erholt sich 
nach einigen Minuten automatisch.
2. Wenn das Problem häufig auftritt, prüfen Sie, ob die 
EPS-Last im zulässigen Bereich liegt.
3. Wenden Sie sich an den Händler oder den Kundendienst, 
wenn das Problem weiterhin besteht.
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10 Verpackung, Transport und Lagerung
Der Systemschrank ist in einer Kartonverpackung verpackt und der interne PE-Ver-

packungsbeutel ist feuchtigkeits- und wasserdicht.

Verwenden Sie das EPE-Perlenschaumstoffpolster in der Mitte, um Schäden am 

System während der Handhabung und des Transports zu vermeiden.

Der Transport muss den UN3481-Vorschriften für den Transport gefährlicher Güter 

sowie den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsprechen. 

Das System ist schwer und muss mechanisch gehandhabt werden. 

Transporttemperatur: -10°C bis 40°C.

Die Ausrüstung und die Verpackung dürfen nicht besprüht werden, weshalb sie 

nicht im Freien transportiert werden können.

Lagertemperatur:

Der Lagerraum sollte belüftet sein, der Raum sollte sauber und trocken sein und 

vor Staub und Feuchtigkeit geschützt werden.

Die Lagerzeit kann bis zu 6 Monate betragen. Es wird empfohlen, das System 

länger als die angegebene Zeit aufzuladen und zu entladen.

Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht auf das Gerät während der Lagerung.

-20°C ~ 35°C, 12 Monate;

-20°C ~ 45°C, 3 Monate;

-20°C ~ 55°C, 1 Monat;

(Der SOC vor der Lagerung wird im Bereich von 40% bis 60% gehalten) 

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 0% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (keine

Kondensation) 
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Anhang 1: Tabelle der Hybrid-Wechselrichter-Parameter

Modell

PV-Eingang

Max. PV-Arrayleistung [W]

Max. Leerlaufspannung [V]

MPPT-Spannungsbereich [V]

MPPT-Spannungsbereich bei Volllast [V]

Max. Kurzschlussstrom(A/B) [A]

Max. Eingangsstrom(A/B) [A]

Betriebs-Startspannung [V]

Anzahl MPP-Track/
String pro MPP-Tracker(A/B)

(7000+7000)/8500

1000

180-950

540-850

30/20

26/16

200

2/(2/1)

180-650

30/30

RS485/CAN

Ja

20000

20000

27,8/29/30,3

32

20000

20000

20000

20000

27,8/29/30,3

32

20000

20000

20000

20000

27,8/29/30,3

32

20000

20000

16000

16000

22,2/23,2/24,3

26

16000

16000

(5500+5500)/7000

1000

180-950

423-850

30/20

26/16

200

2/(2/1)

(5250+5250)/6000

1000

180-950

404-850

30/20

26/16

200

2/(2/1)

(4250+4250)/5000

1000

180-950

327-850

30/20

26/16

200

2/(2/1)

BATT-Eingang

Batterie-Spannungsbereich [V]

Nenn-Lade-/Entladestrom [A]

Kommunikations-Schnittstellen

Verpolungsschutz

AC-Netzeingang

AC-Nenneingangsleistung [VA]

Max. AC-Eingangsleistung [W]

AC-Nennstrom [A]

Max. AC-Strom [A]

Nenn-Scheinleistung aus 
Stromnetz (VA)

Max. Scheinleistung aus Stromnetz (VA)

Nenn-Netzspannung [V]

Nenn-Netzfrequenz [Hz]
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HEC2-T15.0Hr2-Eu      HEC2-T12.0Hr2-Eu      HEC2-T10.0Hr2-Eu     HEC2-T8.0Hr2-Eu

415/240～; 400/230～; 380/220V～; 3L/N/PE

50/60

15000

15000

15000

24

21,7@230VAC

12000

13200

13200

10000

11000

11000

8000

8800

8800

AC-Netzausgang

AC-Nennausgangsleistung [W]

Max. AC-Ausgangsleistung [W]

Max. Scheinleistung ans Stromnetz (VA)

Nenn-Netzspannung [V]

Nenn-Netzfrequenz [Hz]

Max. AC-Ausgangsstrom [A]

AC-Nennausgangsstrom [A]

Verschiebungsfaktor

THDi [%]
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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20

17,4@230VAC
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16,7

14,5@230VAC

13,3

11,6@230VAC
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415/240～; 400/230～; 380/220V～; 3L/N/PE

50/60

-0,8~0,8

<3@Nennleistung

230/400

15000

15000

12000

12000

10000

10000

8000

8000

EPS (ohne Netz) Ausgang

EPS-Nennausgangsleistung [W]

Max. EPS-Ausgangsscheinleistung [VA]

Nennspannung [V]
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Frequenz [Hz]

Max. Ausgangsstrom [A]

Nennausgangsstrom [A]

Einschaltspitzenstrom (A)

Wechsel vom Netzmodus zum 
Inselmodus [ms]

Wechsel vom Inselmodus zum 
Netzmodus [ms]

THDv [%]

WIRKUNGSGRAD

MPPT Max. Wirkungsgrad [%]

Euro-Wirkungsgrad [%]

Max. Wirkungsgrad [%]

Batterie-Lade-/Endlade-Wirkungsgrad [%]

UMWELTGRENZE

Schutzart

Schutzklasse

Verschmutzungsgrad

Überspannungskategorie

Betriebstemperaturbereich [°C]

Max. Betriebshöhenlage [m] ü. N. N.

Luftfeuchtigkeit

Lagertemperatur [°C]

Typischer Geräuschpegel [dBA]

BMS-Kommunikation

Zähler-Kommunikation

Portal-Kommunikation

99,9

96,1

97,7

98.5(PV-BAT), 97(BAT-AC)

IP65

Klasse I

PD3 (außen), PD2 (innen)

Überspannungskategorie Netz III Überspannungskategorie PV\Batterie II

-20°C bis 60°C (Leistungsreduzierung bei 45°C)

<3000

0 bis 100%

-40 bis 70

<45

CAN / RS485 

RS485

RS485

24

21,7

65

19.3

17,4

65

16.1

14,5

65

12.9

11,6

65
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (B*H*T) [mm]

Gewicht [KG]

Kühlungkonzept

Topologie

Kommunikations-Schnittstellen

HMI

DC-Anschluss (mm2)

AC-Anschluss (mm2)

800(±2) x 525(±2) x 160(±2)

52(±5)

Intelligente Kühlung

Nicht-isoliert

Zähler/CT, CAN, RS485, WiFi (extern)

APP

4-6

6-10
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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<20

50/60

>60s @VDE-AR-N 4105 2018-1

<3@Lineare Last
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Anhang 2: Tabelle der Produktparameter

Modell HEC2-BHP100r2-

EU

HEC2-BHP150r2-

EU

HEC2-BHP200r2-

EU

HEC2-BHP200r2-

A-EU

HEC2-BHP300r2-

A-EU

HEC2-BHP400r2-

A-EU

Komponente

Nennspannung

Max. 
Schutz- 
spannung

Min. 
Schutz- 
spannung

Nennleistung

Lebenszyklus

Max. Laden/ 
Entladen
Strom

Luftfeuchtigkeit

Kurzschluss- 
strom
Überspannung-
skategorie
Verschmu- 
tzungsgrad

Höhenlage
Schutzart
System zu 
Wechselrichter
Batterie zu
Batterie/BMS
Display- 
Oberfläche

Gesamt- 
energie

Nenn-Lade-/ 
Entladestrom

Erwartete 
Lebensdauer
Betriebs- 
umgebung
Temperatur-
bereich
Lagerung
Temperatur

Batteriemodul

Nenn-
kapazität

Basis + BMS + 
2 ModuleZ

Basis + BMS 
+ 3 Module

Basis + BMS 
+ 4 Module

2 x (Basis + BMS 
+ 2 Module)

2 x (Basis + BMS 
+ 3 Module)

2 x (Basis + BMS 
+ 4 Module)

 204,8V 307,2V 409,6V 204,8V 307,2V 409,6V

 233,6V 350,4V 467,2V 233,6V 350,4V 467,2V

 179,2V 268,8V 358,4V 179,2V 268,8V 358,4V

 2 Module 3 Module 4 Module 4 Module 6 Module 8 Module

 50Ah 50Ah 50Ah 100Ah 100Ah 100Ah

 10,2kWh 15,3kWh 20,4kWh 20,4kWh 30,6kWh 40,8kWh

 5,12kW 7,68kW 10,24kW 10,24kW 15,36kW 20,48kW

CE, IEC62619, IEC62040, IEC60529, IEC61000, UN38.3

1 Taste + 1 Unterbrecher 2 x (Basis + BMS + 2 Module)

1 Reihe 2 Reihen Parallel

Klasse 9

 124kg±6kg 179kg±8kg 234kg±10kg 248kg±12kg 358kg±16kg 468kg±20kg
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25A

Bemerkung

Gefährlich
Materialien
Klassifizierung

Gewicht
Extern
Abmessungen 
(B*H*T) 

Ein-/ 
Ausschalten

Zertifikat
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50A

30A 50A

800mm±20mm*
840mm±30mm*
160mm±20mm

800mm±20mm*
1150mm±30mm*
160mm±20mm

800mm±20mm*
1460mm±20mm*
160mm±20mm

1600mm±20mm*
840mm±30mm*
160mm±20mm

1600mm±20mm*
1150mm±30mm*
160mm±20mm

1600mm±20mm*
1460mm±30mm*
160mm±20mm

6000 Zyklen (bei 0,5C, 90%DOD, 25°C, 60%SOH)

10 Jahre (60%SOH)

-20°C bis 55°C (Leistungsreduzierung über 45°C)

-20°C bis 55°C (1 Monat), -20°C bis 45°C (3 Monate), -20°C bis 35°C (1 Jahr)

2,63kA, 1,072ms

OVC II

PD3 (außen), PD2 (innen)

0 bis 95%
Bis 2000m ü. N. N.

IP65

RS485/CAN2.0

Verkettung

LED
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Anhang 3: Tabelle der Systemparameter

Modell HEC2-ESS-T
15/40r2-Eu

HEC2-ESS-T
15/30r2-Eu

HEC2-ESS-T
15/20r2-Eu

HEC2-ESS-T
15/20r2A-Eu

HEC2-ESS-T
15/15r2-Eu

HEC2-ESS-T
15/10r2-Eu
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PV-Eingangsparameter

14000/8500 W

1000 Vd.c.

630 Vd.c.

180-950 Vd.c.

540-850 Vd.c.

26 Ad.c./16 Ad.c.

30 Ad.c./20 Ad.c.

LFP

409,6 V d.c.

30 A d.c.

307,2V d.c.

30 A d.c.

30 A d.c.

100 Ah

40,8 kWh

100 Ah

30,6 kWh

100 Ah

20,4 kWh

50 Ah

20,4 kWh

50 Ah

15,3 kWh

50 Ah

10,2 kWh

30 A d.c.

204,8V d.c.

30 A d.c.

20 kVA

3L/N/PE, 240/415, 230/400, 220/380 V a.c.

27,8/29/30,3 A a.c.

32 A a.c.

50/60 Hz

30 A d.c.

409,6 V d.c.

25 A d.c.

25 A d.c.

307,2 V d.c.

25 A d.c.

25 A d.c.

204,8 V d.c.

25 A d.c.

25 A d.c.

3L/N/PE, 240/415, 230/400, 220/380 V a.c.

50/60 Hz

24 A a.c.

15 kW

15 kW

15 kVA

15 kVA

-0,8 bis 0,8 (Standard 1)

Parameter des Batterie-Ein-/Ausgangsanschlusses

Batterie-Typ

Nennspannung

Max. Dauerladestrom

Max. Dauerentladestrom

Nennkapazität

Nennenergie

Parameter des Netzeingangsanschlusses

Max. Eingangswirkleistung

Nenn-Eingangsspannung

Nenn-Dauereingangstrom

Max. Dauereingangsstrom

Nenn-Eingangsfrequenz
Netzleistungsbewertung

Nenn-Ausgangsspannung

Nenn-Ausgangsfrequenz

Max. Dauerausgangsstrom

Nenn-Ausgangsleistung

Max. Dauerausgangs- 
leistung
Nenn-Ausgangs-
scheinleistung
Max. Ausgangs-
scheinleistung
Leistungsfaktor
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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15 kW

3L/N/PE, 230/400 V A.C.

50/60 Hz

24 A a.c.

EPS-Ausgabebewertung

Nenn-Ausgangswirkleistung

Nenn-Ausgangsspannung

Nenn-Ausgangsfrequenz

Max. Dauerausgangsstrom

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Max. Eingangsleistung

Max. Eingangsspannung

Nenn-Eingangsspannung

MPPT-Spannungsbereich

MPPT-Spannungsbereich 
(Volllast)

Max. Eingangsstrom

Isc PV



78

-20°C bis 55°C, 
>45°C Leistungsreduzierung

Klasse I

IP65

<2000 m

Allgemeines

Betriebstemperatur- 
bereich

Schutzklasse

Schutzart

Betriebshöhenlage

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Modell HEC2-ESS-T
12/40r2-Eu

HEC2-ESS-T
12/30r2-Eu

HEC2-ESS-T
12/20r2-Eu

HEC2-ESS-T
12/20r2A-Eu

HEC2-ESS-T
12/15r2-Eu

HEC2-ESS-T
12/10r2-Eu
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PV-Eingangsparameter

11000/7000 W

1000 Vd.c.

630 Vd.c.

180-950 Vd.c.

423-850 Vd.c.

26 Ad.c./16 Ad.c.

30 Ad.c./20 Ad.c.

LFP

409,6 V d.c.

30 A d.c.

100 Ah

40,8 kWh

100 Ah

30,6 kWh

100 Ah

20,4 kWh

50 Ah

20,4 kWh

50 Ah

15,3 kWh

50 Ah

10,2 kWh

307,2V d.c.

30 A d.c.

30 A d.c. 30 A d.c.

204,8V d.c.

30 A d.c.

30 A d.c.

409,6 V d.c.

25 A d.c.

25 A d.c.

307,2 V d.c.

25 A d.c.

25 A d.c.

204,8 V d.c.

25 A d.c.

25 A d.c.

Parameter des Batterie-Ein-/Ausgangsanschlusses

Batterie-Typ

Nennspannung

Max. Dauerladestrom

Max. Dauerentladestrom

Nennkapazität

Nennenergie

Max. Eingangsleistung

Max. Eingangsspannung

Nenn-Eingangsspannung

MPPT-Spannungsbereich

MPPT-Spannungsbereich 
(Volllast)

Max. Eingangsstrom

Isc PV

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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20 kVA

3L/N/PE, 240/415, 230/400, 220/380 V a.c.

27,8/29/30,3 A a.c.

32 A a.c.

50/60 Hz

3L/N/PE, 240/415, 230/400, 220/380 V a.c.

50/60 Hz

20 A a.c.

12 kW

13,2 kW

12 kVA

13,2 kVA

-0,8 bis 0,8 (Standard 1)

Parameter des Netzeingangsanschlusses

Max. Eingangswirkleistung

Nenn-Eingangsspannung

Nenn-Dauereingangstrom

Max. Dauereingangsstrom

Nenn-Eingangsfrequenz

Netzleistungsbewertung

Nenn-Ausgangsspannung

Nenn-Ausgangsfrequenz

Max. Dauerausgangs- 
strom

Nenn-Ausgangsleistung

Max. Dauerausgang-
sleistung
Nenn-Ausgangs-
scheinleistung
Max. Ausgangs-
scheinleistung
Leistungsfaktor

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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79

100 Ah

40,8 kWh

100 Ah

30,6 kWh

100 Ah

20,4 kWh

50 Ah

20,4 kWh

50 Ah

15,3 kWh

50 Ah

10,2 kWh

Nennkapazität

Nennenergie

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

-20°C bis 55°C, 
 >45°C Leistungsreduzierung

Klasse I

IP65

<2000 m

Allgemeines

Betriebstemperatur-
bereich

Schutzklasse

Schutzart

Betriebshöhenlage

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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3L/N/PE, 240/415, 230/400, 220/380 V a.c.

50/60 Hz

Netzleistungsbewertung

Nenn-Ausgangsspannung

Nenn-Ausgangsfrequenz

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Modell HEC2-ESS-T
10/40r2-Eu

HEC2-ESS-T
10/30r2-Eu

HEC2-ESS-T
10/20r2-Eu

HEC2-ESS-T
10/20r2A-Eu

HEC2-ESS-T
10/15r2-Eu

HEC2-ESS-T
10/10r2-Eu
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PV-Eingangsparameter

10500/6000 W

1000 Vd.c.

630 Vd.c.

180-950 Vd.c.

404-850 Vd.c.

26 Ad.c./16 Ad.c.

30 Ad.c./20 Ad.c.

LFP

409,6 V d.c.

30 A d.c.

307,2V d.c.

30 A d.c.

30 A d.c. 30 A d.c.

204,8V d.c.

30 A d.c.

20 kVA

3L/N/PE, 240/415, 230/400, 220/380 V a.c.

27,8/29/30,3 A a.c.

32 A a.c.

50/60 Hz

30 A d.c.

409,6 V d.c.

25 A d.c.

25 A d.c.

307,2 V d.c.

25 A d.c.

25 A d.c.

204,8 V d.c.

25 A d.c.

25 A d.c.

Parameter der Batterie-Ein-/Ausgangsanschlüsse

Batterie-Typ

Nennspannung

Max. Eingangsleistung

Max. Eingangsspannung

Nenn-Eingangsspannung

MPPT-Spannungsbereich

MPPT-Spannungsbereich 
(Volllast)

Max. Eingangsstrom

Isc PV

Max. Dauerladestrom

Max. Dauerentladestrom

Parameter des Netzeingangsanschlusses

Max. Eingangs-
wirkleistung

Nenn-Eingangsspannung

Nenn-Dauereingangstrom

Max. Dauereingangsstrom

Nenn-Eingangsfrequenz

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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12 kW

3L/N/PE, 230/400 V a.c.

50/60 Hz

19,3 A a.c.

EPS-Ausgabebewertung

Nenn-Ausgangswirkleistung

Nenn-Ausgangsspannung

Nenn-Ausgangsfrequenz

Max. Dauerausgangsstrom

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

16,7 A a.c.

10 kW

11 kW

10 kVA

11 kVA

-0,8 bis 0,8 (Standard 1)

Max. Dauerausgangs-
strom

Nenn-Ausgangsleistung
Max. Dauerausgangs-
leistung
Nenn-Ausgangs-
scheinleistung
Max. Ausgangs-
scheinleistung
Leistungsfaktor

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Modell HEC2-ESS-T
8/40r2-Eu

HEC2-ESS-T
8/30r2-Eu

HEC2-ESS-T
8/20r2-Eu

HEC2-ESS-T
8/20r2A-Eu

HEC2-ESS-T
8/15r2-Eu

HEC2-ESS-T
8/10r2-Eu
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PV-Eingangsparameter

8500/5000 W

1000 Vd.c.

630 Vd.c.

180-950 Vd.c.

327-850 Vd.c.

26 Ad.c./16 Ad.c.

30 Ad.c./20 Ad.c.

LFP

409,6 V d.c.

30 A d.c.

307,2V d.c.

30 A d.c.

30 A d.c. 30 A d.c.

204,8V d.c.

30 A d.c.

16 kVA

3L/N/PE, 240/415, 230/400, 220/380 V a.c.

22,2/23,2/24,3 A a.c.

30 A d.c.

409,6 V d.c.

25 A d.c.

25 A d.c.

307,2 V d.c.

25 A d.c.

25 A d.c.

204,8 V d.c.

25 A d.c.

25 A d.c.

Parameter des Batterie-Ein-/Ausgangsanschlusses

Batterie-Typ

Nennspannung

Max. Dauerladestrom

Max. Dauerentladestrom

Parameter des Netzeingangsanschlusses

Max. Eingangswirklei-
stung

Nenn-Eingangsspannung

Nenn-Dauereingangs-
trom

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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-20°C bis 55°C, 
>45°C Leistungsreduzierung

Klasse I

IP65

<2000 m

Allgemeines
Betriebstemperatur-
bereich

Schutzklasse

Schutzart

Betriebshöhenlage

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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10 kW

3L/N/PE, 230/400 V a.c.

50/60 Hz

16,1 A a.c.

EPS-Ausgabebewertung

Nenn-Ausgangswirkleistung

Nenn-Ausgangsspannung

Nenn-Ausgangsfrequenz

Max. Dauerausgangs-
strom

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Max. Eingangsleistung

Max. Eingangsspannung

Nenn-Eingangsspannung

MPPT-Spannungsbereich

MPPT-Spannungsbereich 
(Volllast)

Max. Eingangsstrom

Isc PV



81

26 A a.c.

50/60 Hz

3L/N/PE, 240/415, 230/400, 220/380 V a.c.

50/60 Hz

13,3 A a.c.

8 kW

8,8 kW

8 kVA

8,8 kVA

-0.8 to 0.8(default 1)

Max. Dauereingangs-
strom

Nenn-Eingangsfrequenz

Netzleistungsbewertung

Nenn-Ausgangsspannung

Nenn-Ausgangsfrequenz

Max. Dauerausgangs-
strom

Nenn-Ausgangsleistung

Max. Dauerausgang-
sleistung

Nenn-Ausgangsscheinlei-
stung
Max. Ausgangsscheinlei-
stung
Leistungsfaktor

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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-20°C bis 55°C, 
>45°C Leistungsreduzierung

Klasse I

IP65

<2000 m

Allgemeines

Betriebstemperatur-
bereich

Schutzklasse

Schutzart

Betriebshöhenlage

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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8 kW

3L/N/PE, 230/400 V a.c.

50/60 Hz

12,9 A a.c.

EPS-Ausgabebewertung

Nenn-Ausgangswirkleistung

Nenn-Ausgangsspannung

Nenn-Ausgangsfrequenz

Max. Dauerausgangsstrom

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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